
ruimte 

luchtkanaal. Zie 

opgave 

installateur

verholen lijngoten met 

asymmetrisch RVS 

opzetstuk, volgens 

opgave installateur 

Deur zelfsluitend:

kozijn geborsteld RVS+glas met 

gezeefdrukt spiegelend strepenpatroon

afwerking vloer en 

draaiplateau:

epoxycoating 

ingestrooid met 

carburundum (volgens 
bestek)

Stalen geleiders 
roldeur

(opgave 
leverancier)

Betonnen 

stabiliteitswand ihwg. 
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bovenaanzicht hardstenen drempel

verholen lijngoten met

asymmetrisch RVS

opzetstuk, volgens opgave
installateur

kitnaad:

zuurvrije zwarte siliconenkit
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Glas:

-gelaagd/12.12.2 
-voorzien van spiegelend vertikaal 

gezeefdrukt strepenpatroon. 

Exact patroon ntb

-verticale voegen gekit

-horizontaal gevat in 

kozijn,geborsteld RVS

kitnaad:

zuurvrije 
zwarte 

siliconenkit

Glas:

-gelaagd/8.10.2 
-voorzien van spiegelend vertikaal 

gezeefdrukt strepenpatroon. 

Exact patroon ntb

AS E

brandwerende kitvoeg 
Swissflam structure

Kaartlezer geïntegreerd 

in beslag deur. Beslag 

geborsteld RVS.

kaartlezer volgens 

opgave installateur

stalen kolom K.300x160x12.5. Thermisch 

verzinkt, voorzien van brandw. coating 30 

min, bekleed met geborsteld RVS, daarin 

geintegereerd units lichtscherm 4&5 en 
HWA
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AS D

Inkassing tbv ventilator

(onder de vloer)
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Glas:

-gelaagd/12.12.2 

-voorzien van spiegelend vertikaal gezeefdrukt 

strepenpatroon. Exact patroon ntb

-verticale voegen gekit

-horizontaal gevat in kozijn, geborsteld RVS

zwarte, zuurvrije siliconenkit

hoeklijn spiegelend RVS (super mirror 8) 
tbv bescherming hoek 25x28x1.5 mm

gelijmd op glas

bovenaanzicht vloer:

afwerking epoxycoating 
ingestrooid met carburundum

2513

projectie onderliggende betonconstructie

bovenaanzicht vloer:

afwerking epoxycoating ingestrooid 
met carburundum

Glas:

-gelaagd/12.12.2 

-voorzien van spiegelend vertikaal 

gezeefdrukt strepenpatroon. Exact patroon 
ntb

-verticale voegen gekit

-horizontaal gevat in kozijn,geborsteld 
RVS

hoeklijn spiegelend RVS (super 
mirror 8) 

tbv bescherming hoek 25x28x1.5 mm

gelijmd op glas

2350 25752575

PLEIN

projectie onderliggende betonconstructie

bovenaanzicht vloer:

afwerking epoxycoating ingestrooid 
met carburundum
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Plattegrond niveau -1 (4.450-P)
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Detail Z

sparing 760x310mm
tbv luchtkanaal
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